Mobil Delvac XHP Extra
10W-40

Olej s mimoradne vysokym vykonem pro vznetové motory

Popis produktu

Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 je vysoce vykonny olej pro vznetové motory, ktery je urcen k poskytnuti vynikajici ochrany modernim,
vysoce vykonnym motorum pro narocné provozni a terénni aplikace. Tento olej je vyroben z nejkvalitnejSich zakladovych oleju, které
zarucuji mimoradne dobrou tekutost za nizkych teplot a dostatecnou viskozitu za vysokych teplot, omezeni tekavosti a vetSi Uspory
paliva. Tyto zakladové oleje obsahuiji zlepSeny komplex aditiv, ktery vS§em castem motoru zajiStuje vysoky stupen ochrany. Mobil
Delvac XHP Extra 10W-40 je navrZen tak, aby umoZznoval co nejdelSi intervaly vymeny oleje u modernich vznetovych motoru.

Vlastnosti a vyhody

Vysoce vykonné nizkoemisni vznetové motory kladou zvy3ené naroky na pouzivané oleje. Uspornejsi konstrukce motoru snizuji
spotrebu oleje, coz vede k mensi potrebe nového oleje pro doplneni spotrebovanych aditiv. PouZzitim mezichladicu a turbodmychadel
dochazi ke zvySeni tepelného namahani oleje. VysSi vstrikovaci tlak paliva a opozdena synchronizace zlepSuji efektivnost spalovani,
pricemz ale také zvySuji teploty motoru, tekavost oleje a jeho zanaseni sazemi. DokonalejSi sloZeni u Mobilu Delvac XHP Extra 10W-
40 odevzdava mimoradny vykon, jak u modernich vznetovych motoru, tak i u starSich modelu. Vyhody a potencialni uzitné vlastnosti
Mobilu Delvac XHP Extra 10W-40 jsou nasledujici:

Vlastnosti Vyhody a mozZné prinosy

Vyborna ochrana proti zvySovéani viskozity oleje, zanaSeni ProdlouZena Zivotnost motoru

motoru pri vysokych teplotach, nanosu Usad, degradaci oleje a Mensi opotrebeni

korozi Mimoradné omezeni tvorby vysokoteplotnich Gsad
Vynikajici vlastnosti proti opotrebovani a oderu Vetsi Zivotnost oleje nez jsou intervaly pro jeho vymenu

doporucované vyrobci motoru
Mimoradnd ochrana proti vaznuti pistniho krouzku

ZvySena alkalicka rezerva (TBN) Dlouhodobé snizeni zanaSeni a opotrebeni motoru
Vetsi potencial odtoku oleje
Vynikajici nizkoteplotni vlastnosti LepSi cerpatelnost a obehové vlastnosti oleje

Ochrana proti opotrebeni pri startu
LepSi omezeni tvorby necistot pri nizkych teplotach pri provozu

“start/stop”
Strihova stabilita Viskozitni stabilita oleje pri ndrocnych pracovnich podminkach za
Velmi nizka odparnost vysokych teplot
ZvySena vysokoteplotni strihova stabilita SniZeni opotrebeni motoru a ochrana proti vyleSteni viozek valcu
Mimoradny viskozitni index Aplikace u Sirokého spektra motoru a teplot
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Mobil

Pouziti

Strojni zarizeni pohanena preplnovanymi a nepreplnovanymi vznetovymi motory od prednich evropskych a japonskych vyrobcu
Lehk& az narocna silnicni nakladni a autobusova doprava
Terénni provoz vcetne: stavebnictvi, povrchové i hlubinné tezby a zemedelstvi

Klasifikace a specifikace

Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 splnuje nebo prevySuje nasledujici

specifikace:

API CF X
ACEAE7/E4 X
DAF Extended Drain X
Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 méa nasledujici schvaleni vyrobcu:

MAN M3277 X
Daimler Chrysler MB 228.5 X
Volvo VDS-3/ VDS-2 X
MTU Type 3 X
Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 je doporucen pro nasledujici

specifikace:

RVI RXD X
Cummins CES 20072 X
Charakteristické vlastnosti

Mobil Delvac XHP Extra

SAE trida 10W-40
Viskozita, ASTM D 445

cSt pri 40°C 89
¢St pri 100°C 13.0
Viskozitni index, ASTM D 2270 149
Siranovy popel, hm.%, ASTM D 874 1.9
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896 15.9
Bod tuhnuti, °C, ASTM D 97 -42
Bod vzplanuti, °C, ASTM D 92 226
Hustota pri 15°C, kg/l, ASTM D 4052 0.867

Zdravi a bezpecnost

Na zaklade dostupnych informaci se nepredpoklada, ze by tento produkt vyvolaval nepriznivé Ucinky na zdravi, pokud bude pouzivan
pro stanoveny Ucel a pokud budou dodrzovana doporuceni uvedena v bezpecnostnim listu (BL). BL je k dispozici na pozadani u

ESSO spol. sr.0.

Na Pankraci 1685/19, 140 21 Praha 4, Ceska Republika

+420 257 098 111

http://www.esso.cz

JelikoZ produkty podléhaji neustalému vyzkumu a vyvoji, muze dochézet k neohlaSenym zmenam v uvedenych informacich. Typické vlastnosti se mohou v malém rozsahu
menit.

© 2005 Exxon Mobil Corporation. All rights reserved.



vaSeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by nemel byt pouZivan pro jiny nez stanoveny Ucel. Upotrebeny olej a obal
likvidujte predepsanym zpusobem.

Logo Mobil, design Pegasus a Delvac XHP Extra jsou obchodnimi znackami spolecnosti Exxon Mobil Corporation nebo jedné z jejich
pobocek.
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